
ПРИМЕЧАНИЕ:
Описанная ниже процедура относится к аппликаторам AL-122, AL-4050,
AP-122, AE-122.

Датчик зазора этикеток, собственно, и обнаруживает зазор между
этикетками. Он отвечает за остановку этикеток на отделительной пластине,
постоянно в одном и том же необходимом месте.

Датчик должен располагаться над незапечатанной областью этикетки, если
это возможно, во избежание возможных проблем с распознаванием зазора во
время калибровки.

На корпусе датчика имеются две стрелки, указывающие на непосредственное
место расположения детектора в корпусе датчике.

Кабель соединяет датчик с соответствующим гнездом M12 на панели 
интерфейсов/разъемов.

Этикетировочная машина снабжена оптическим фотодатчиком этикеток,
который обнаруживает изменения непрозрачности материала, проходящего
через него. Для правильной работы этого датчика требуется контраст между
подложкой и этикеткой, и поэтому он не подходит для работы с прозрачными
этикетками.

Датчик этикетки оснащен (съемным) колесиком для настройки
чувствительности. Чувствительность можно регулировать вручную и без
инструментов, вращая маленькое колесо.

Включите этикетировщик AL122, загорится зеленый светодиод на1.
датчике зазора этикеток, сигнализируя, что датчик включен;
Снимите одну или несколько этикеток с подложки и поместите только2.
подложку в датчик;
Если желтый светодиод «OUT» не горит, когда вставлен материал3.
подложки, увеличьте чувствительность, поворачивая потенциометр по
часовой стрелке, пока желтый светодиод «OUT» не загорится. Затем
поверните потенциометр по часовой стрелке еще на пол-оборота;
В то время как желтый светодиод уже включен, найдите точку, в которой
он гаснет, повернув против часовой стрелки, затем вернувшись назад
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по часовой стрелке, пока он снова не включится, и еще на половину
оборота поверните по часовой стрелке;

Продвиньте ленту с этикеткми дальше, воздействуя на черный4.
резиновый тянущий ролик и поддерживая правильно натянутую
подложку, пока в зоне датчике не появится этикетка на подложке. Если
настройка правильная, желтый светодиод «OUT» погаснет. Если нет —
уменьшите чувствительность, поворачивая потенциометр против
часовой стрелки, пока светодиод «OUT» не погаснет;
Снова вращая черный резиновый натяжной ролик, продвиньте материал5.
и убедитесь, что желтый светодиод будет выключен на всей длине
этикетки. Это будет означать, что все части этикетки, как запечатанные,
так и пустые, будут правильно распознаны как этикетки;
Черную ручку регулировки можно снять с датчика. Ручка просто6.
вставлена в соответствующий слот. После снятия регулировочный винт
все еще доступен для настройки;
Эта функция используется во избежание неправильных регулировки или
манипуляций после установки.

ЗАМЕЧАНИЯ
Для обнаружения прозрачных этикеток на прозрачной подложке необходимо
использовать датчик, основанный на другой технологии (механической,
емкостной или ультразвуковой).
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