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Согласно регламенту, изложенному в разделе 9 инструкции по эксплуатации
аппликатора SpeedMate Blade (AL122), ежедневные процедуры направлены на
поддержание чистоты тракта прохождения этикетки и предотвращение
накопления клея и пыли.
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Ежедневный чек-лист оператора

1. Общая очистка системы

Удалить бумажную пыль и загрязнения со всех внешних поверхностей.

Использовать сжатый воздух (давление не более 2 бар, расстояние не
менее 50 см) или мягкую ткань из микрофибры.

Запрещено использовать жесткие или абразивные чистящие средства.

2. Обслуживание роликов (холостого хода и натяжных)

Проверить ролики на наличие скопившегося клея или налипших
этикеток.

При обнаружении остатков клея очистить ролики мягкой тканью,
смоченной изопропиловым спиртом или специальным средством для
удаления этикеток.

Убедиться, что ролики свободно вращаются.

3. Обслуживание отделительного ножа и датчиков

Осмотреть край отделительного ножа и его опору. Очистить от клея и
этикеток изопропиловым спиртом.

Очистить поверхность датчика этикеток (оптического или
ультразвукового) мягкой сухой тканью или сжатым воздухом.

Проверить состояние губчатых валиков на прижимном ролике (должны



быть целыми и чистыми).

4. Проверка тяговой группы и узлов намотки/размотки

Визуально проверить ролики тяговой группы на наличие загрязнений и
очистить их при необходимости.

Убедиться, что фланец размотчика и намотчика чист и не имеет
повреждений.

5. Проверка состояния опций (при наличии)

Очистить оптические поверхности датчика продукта и отражателя.

Очистить сигнальную лампу и корпус энкодера (пр наличии) от пыли.

Важные указания по безопасности:

Все операции по очистке и обслуживанию должны проводиться только
при выключенном и обесточенном оборудовании.

Перед началом работ убедиться, что главный выключатель заблокирован
от случайного включения.

Оператор должен использовать средства индивидуальной защиты
(перчатки, защитную обувь).
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