
Skip to main content
Категории

Часто задаваемые вопросы
12
Аппликаторы этикеток
2
Принтеры этикеток
9
Программные продукты
15
Принтеры-аппликаторы
20
Каплеструйная маркировка
0
Намотчики, размотчики и прочие устройства
2
Промышленные маркеры
4
Лазерная маркировка
3

< Все темы

Основное
Принтеры этикеток
Принтеры POSTEK
Настройка печати по сети на принтерах POSTEK С168 и EM

Печать

Опубликовано:10.06.2022
Автор:kbadmin
Прочитано84

ВЕРСИЯ 1.0

ПРИМЕЧАНИЕ:

Информация ниже относится к принтерам POSTEK C168 и EM.
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Шаг 1
Подключите кабель питания и сетевой кабель к принтеру;

Шаг 2
Установите параметры сети в программе Utility 3.0, выполнив следующие
действия: вы можете обратиться к инструкциям по настройке в разделе
System | Система → Help | Справка → Network Settings | Настройки Сети.

2.1. Установите IP-адрес принтера.

Обратите внимание, что IP-адрес принтера должен быть уникальным,
отличным от любого другого IP-адреса в локальной сети.

Пример:
Если IP-адрес вашего ПК — 199.9.10.58, то IP-адрес принтера не может быть
установлен как 199.9.10.58, вы можете установить его как 199.9.10.245, если
в локальной сети нет другого устройства, использующего 199.9.10.245.

2.2. Установите маску подсети (subnet mask)

Маска подсети по умолчанию установлена как 255.255.255.0

2.3. Установите шлюз по умолчанию (gateway).

Шлюз должен быть установлен в соответствии с фактическими настройками
локальной сети, при этом значение шлюза должно совпадать со значением
шлюза компьютера;

Пример параметров шлюза по умолчанию:
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2.4. Установите номер IP-порта.

По умолчанию номер IP-порта установлен как 9100.

Шаг 3
Когда настройка IP будет завершена, нажмите Apply to Printer Printer |
Применить к принтеру. Индикатор Media начнет мигать, не выключайте
принтер, пока индикаторы Media и Ribbon не погаснут, принтер
перезапустится автоматически через несколько секунд;

Шаг 4
Нажмите и удерживайте кнопку Pause/Self Test около 4 секунд, принтер
распечатает страницу самодиагностики.

Проверьте и убедитесь , что параметры сети на распечатке самодиагностики 
соответствуют настройкам в Utility 3.0, то сеть настроена успешно.

Шаг 5
Добавьте стандартный порт TCP/IP на компьютере;

Выберите Devices and Printers | Устройства и принтеры → Select POSTEK1.
XXXX Driver | Выберите POSTEK XXXX Driver → Щелкните правой кнопкой
мыши Printer Properties | Свойства принтера;
Выберите Ports | Порты → Нажмите Add Port | Добавить порт → Выберите2.
Standard TCP/IP Port | Стандартный порт TCP/IP Порт → New Port | Новый
порт;

Нажмите Next|Далее и введите IP-адрес принтера, как настроено в3.
принтере;
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Появится сообщение о том, что устройство не может быть4.
идентифицировано, затем нажмите Далее и завершите настройку.
Принтер должен работать нормально.

После настройки порта щелкните правой кнопкой мыши Printer Properties |5.
Свойства принтера → General | Общие → Print Test Page | Печать тестовой
страницы, если принтер может распечатать тестовую страницу, то
настройка сети прошла успешно.
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