
ВЕРСИЯ 2.0

ПРИМЕЧАНИЕ:

Описанные ниже методы и принципы подходят практически для всех термо-и
термотрансферных принтеров, включая встраиваемые приводы печати

Простейшие и наиболее доступные процедуры по очистке термо-и
термотрансферных принтеров описаны здесь. 

Очистка принтеров. Общие положения.

Загрязненная печатающая головка или прижимной  ролик не только влияют
на качество печати, но и вызывают ошибки и сбои в работе. Обязательно
периодически очищайте устройство для обеспечения его надежной работы.

• Не
включайте и
не
выключайте
устройство, не
подключайте
и не
отключайте
шнур питания,
если у вас
мокрые руки.
Это может
привести к
поражению
электрическим
током.

https://kb.profiprint.ru/baza-znanij/baza-znanij/mogu-li-ya-samostoyatelno-pochistit-pechatayushhuyu-golovku-i-kak-eto-sdelat/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=copy_link&utm_source=bookmark


• Перед началом
чистки
отсоедините
шнур питания от
розетки.
Печатающая
головка и ее
окружение
нагреваются
после печати.
Подождите, пока
устройство
остынет.
• Прикосновение
голой рукой к
краю
печатающей
головки может
привести к
травме.
• Для очистки
используйте
рекомендованные
нами чистящие
средства. Не
чистите
твердыми
предметами. Это
может привести к
повреждению.
• Перед чисткой
извлеките
этикетки и
красящую ленту.



Для
приобретения
набора для
чистки,
чистящих
листов и
других наших
чистящих
средств
обратитесь к
реселлеру
SATO или в
службу
технической
поддержки.
Для чистки
можно
использовать
так же
изопропиловый
спирт высокой
очистки

Интервалы очистки

Очищайте свои устройства  через следующие регулярные промежутки
времени.



Приведенные
ниже
интервалы
очистки
приведены
только для
справки.
Чистите
изделие по
мере
необходимости,
даже если вы
не соблюдаете
регулярные
интервалы.

После печати одного рулона этикеток или печати этикеток на протяжении
150 метров. Используйте комплект для чистки для очистки следующих
деталей:

Печатающая головка
Прижимной ролик
Датчики носителя
Направляющая носителя

После печати шести рулонов этикеток или печати носителей на протяжении
900 метров. Используйте чистящий лист для очистки следующих деталей:

Печатающая головка
Прижимной ролик

Используйте чистящий комплект для очистки следующих деталей:

тракт движения этикеток
тракт движения красящей ленты
направляющие этикеток
подающий ролик (если имеется)


