
Тип допустимых носителей
Рулонный носитель (намотка наружу/намотка внутрь)
Стопированные носители

Возможно, некоторые RFID-метки могут вызывать замятие бумаги, так как они могут
приподниматься при обратной подаче. Рекомендуется проверить работоспособность
каждой используемой RFID-метки. Особенно будьте осторожны при использовании
RFID-меток длиной менее 27 мм (1,06 дюйма) в холодных условиях.

Размеры носителей

Непрерывная печать

CL4NX
Plus

CL6NX
Plus

Длина
носителя

203
dpi:
6 ..
2497
мм

203
dpi:
6 ..
2497
мм

305
dpi:
6 ..
1497
мм

305
dpi:
6 ..
1497
мм

609
dpi:
6 ..
397
мм

Длина
носителя (с
подложкой)

203
dpi:
9 ..
2500
мм

203
dpi:
9 ..
2500
мм



305
dpi:
9 ..
1500
мм

305
dpi:
9 ..
1500
мм

609
dpi:
9 ..
400
мм

Ширина
носителя

22 ..
128
мм

47 ..
177
мм

Ширина
носителя (с
подложкой)

25 ..
131
мм

50 ..
180
мм

*Вышеуказанные значения длины и ширины действительны для вырубных этикеток. Для носителей без подложки,
таких как бирки или этикетки без высечки, используйте значения «с подложкой».

Печать «под отрыв»

CL4NX Plus CL6NX
Plus

Длина
носителя

203 dpi:
17 .. 2497 мм

203
dpi:
17 ..
2497
мм

305 dpi:
17 .. 1497 мм

305
dpi:
17 ..
1497
мм

609 dpi:
17 .. 397 мм



Длина
носителя (с
подложкой)

203 dpi: c 20
.. 2500 мм

203
dpi:
20 ..
2500
мм

305 dpi:
20 .. 1500 мм

305
dpi:
20 ..
1500
мм

609 dpi:
20 .. 400 мм



Если режим
печати
установлен
на Cut &
Print,
минимальная
длина
носителя для
каждой
скорости
печати
имеет
следующее
значение.
2 дюйма/с:
40 мм (1,57")
3 дюйма/с:
58 мм (2,28")
4 дюйма/с:
75 мм (2,95")
5 дюйма/с:
93 мм (3,66")
6 дюйма/с:
110 мм
(4,33")
7 дюйма/с:
125 мм
(4,92")
8 дюйма/с:
140 мм
(5,51")
9 дюйма/с:
156 мм
(6,14")
10 дюйма/с:
171 мм
(6,73")

Ширина
носителя 22 .. 128 мм

47 ..
177
мм



Ширина
носителя (с
подложкой)

25 .. 131 мм
50 ..
180
мм

*Вышеуказанные значения длины и ширины действительны для вырубных этикеток. Для носителей без подложки,
таких как бирки или этикетки без высечки, используйте значения «с подложкой».

Печать с ротационным обрезчиком

CL4NX
Plus

CL6NX
Plus

Длина
носителя

203
dpi:
30 ..
2497
мм

—

305
dpi:
30 ..
1497
мм

—

609
dpi:
30 ..
397
мм

—

Длина
носителя (с
подложкой)

203
dpi: c
33 ..
2500
мм

—

305
dpi:
33 ..
1500
мм

—



609
dpi:
33 ..
400
мм

—

Ширина
носителя

22 ..
128
мм

—

Ширина
носителя (с
подложкой)

25 ..
131
мм

—

*Вышеуказанные значения длины и ширины действительны для вырубных этикеток. Для носителей без подложки,
таких как бирки или этикетки без высечки, используйте значения «с подложкой».

Печать с диспенсером (отделителем подложки)

CL4NX Plus CL6NX
Plus

Длина
носителя

10 .. 397 мм
* 10 .. 27 мм
доступны только
для
термотрансфера.

Длина
носителя (с
подложкой)

13 .. 400 мм
* 13 .. 30 мм
доступны только
для
термотрансфера.

Ширина
носителя 22 .. 128 мм

47 ..
177
мм

Ширина
носителя (с
подложкой)

25 .. 131 мм
50 ..
180
мм

Диаметр
намотки
подложки

Максимальный
диаметр 120 мм



*Вышеуказанные значения длины и ширины действительны для вырубных этикеток. Для носителей без подложки,
таких как бирки или этикетки без высечки, используйте значения «с подложкой».

Печать на материале без подложки (Linerless)

CL4NX
Plus

CL6NX
Plus

Длина
носителя

30 ..
120
мм

—

Ширина
носителя

60 ..
118
мм

—

Длина RFID-метки должна быть более 15,8 мм.
Размеры носителей и качество печати зависят от таких условий, как скорость
печати, носитель, сочетание носителя и ленты, настройки устройства и условия
эксплуатации. Настоятельно рекомендуется заранее проверить
производительность в реальных условиях использования.

Диаметр рулона (рулон носителя)

CL4NX Plus

Максимальный диаметр — 265 мм

— Это значение указано при использовании 3-дюймового сердечника. Если вы используете 4-дюймовый сердечник,
максимальный диаметр ограничен.

CL6NX Plus

Максимальный диаметр — 220 мм

При использовании диспенсера с устройством намотки подложки — диаметр 220 мм

Диаметр сердечника рулона с носителем
Диаметр сердечника (рулон носителя) — 76 мм, 101 мм



При использовании диспенсера с устройством для намотки подложки — 76 мм

Рекомендуется использовать 4-дюймовый сердечник для толстой бумаги (более 150
мкм), неадгезивных носителей и меток RFID (только для моделей RFID).

Высота (стопированный носитель)
Максимальная высота стопы — 200 мм

Максимальное значение указано для случая, когда продукт и носитель размещены на
столах одинаковой высоты. Высота может быть ограничена в зависимости от места
размещения носителя.

Толщина носителя
Толщина носителя может составлять — от 60 до 268 мкм (от 0,060 до 0,268 мм).

Толщина самой толстой части RFID-метки составляет более 268 мкм (0,268 мм).
Обязательно проведите предварительные испытания.


